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ブレーキ付・ロック付

φ25・φ32・φ40・φ50・φ63

UFCD
フリーポジション落下防止付偏平シリンダ

C O N T E N T S

商品紹介� 564
シリーズ体系表� 565

 複動・片ロッド形（UFCD-KL） 566

スイッチ付外形寸法図� 578
�使用上の注意事項� 580
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偏平シリンダFCDシリーズに
フリーポジション落下防止付で
安全性が向上

UFCDシリーズ
フリーポジション落下防止付
偏平シリンダ

●ピストンロッドが静止していれば、どの位置でも
ロック可能。

●ロックの方向は前進・後退の2タイプ。
●ロック逆方向はフリーなのでワーク等が挟まれて

も容易に取り出しが可能。

●偏平形なので、狭い場所や並べての設置が可能。
●落下防止付を思わせないシンプルデザインで 

あらゆる装置にマッチ。

●シリンダ本体は楕円形ピストン構造により回り 
止めとなっており、別途回り止め機構が不要。

 フリーポジション落下防止機構搭載

 省スペース・シンプルデザイン

 UFCDシリーズ製品体系

 回り止め不要

ピストンロッド
ロック

ロックメタル

フリー
ロック解除時 ロック時

停電時・事故時でもワークなどの安全を確保。

ブレーキ・ロックしている間、電気・エアなどの動力 
不要。

フリーポジション 
落下防止付 

偏平シリンダ

 安全

 省エネ

チューブ内径機種バリエーション ストローク（mm） ロック方向 ロッド先端

φ25相当～ 
φ63相当UFCD ～150

めねじ

おねじ

前進方向ロック

後退方向ロック
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UFCDシリーズ
フリーポジション落下防止付
偏平シリンダ 体系表

バリエーション 形   番 チューブ内径

（mm）

標準ストローク（mm）

最
小
ス
ト
ロ
ー
ク

中
間
ス
ト
ロ
ー
ク

最
大
ス
ト
ロ
ー
ク

オプション

ス
イ
ッ
チ

記
載
ペ
ー
ジ

ロ
ッ
ド
先
端
お
ね
じ

5 10 15 20 25 30 40 50 （mm） （mm毎） （mm） N

複動･片ロッド形 UFCD-KL φ25相当・φ32相当
φ40相当・φ50相当・φ63相当 ● ● ● ● ● ● ● ● 1 1 150 ◎ ◎ 566

●：標準  ◎：オプション

フリーポジション落下防止付偏平シリンダ
UFCDシリーズ
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フリーポジション落下防止付偏平シリンダ   複動・片ロッド形

UFCD Series
●�チューブ内径：�φ25・φ32・φ40・φ50・φ63相当

形番表示方法

記号 内容

25 φ25相当

32 φ32相当

40 φ40相当

50 φ50相当

63 φ63相当

1  チューブ内径(mm)
記号 内容

無記号
M5（φ25、φ32相当）

Rcねじ（φ40～φ63相当）

NN NPTねじ（φ40相当以上）（カスタム品）

GN Gねじ（φ40相当以上）（カスタム品）

2  配管ねじ種類

記号 内容

F 前進方向ロック

B 後退方向ロック

4  ロック方向
チューブ内径 ストローク 中間ストローク

φ25～φ63相当 1～150 1mm毎

注： 標準ストロークおよびスイッチ付の最小ストロークに
ついては、568ページをご参照ください。

3  ストローク(mm)

記号 内容

無記号 1m(標準)

3 3m(オプション)

5 5m(オプション)

※リード線長さ

例）リード線長さ 
 1ｍ　Ｍ０Ｖ 
 3ｍ　Ｍ０Ｖ□３ 
 5ｍ　Ｍ０Ｖ□5

接
点

表示灯
特殊機能

配線
（出力）

負荷電圧（V） 負荷電流（mA） リード線 注1

AC DC AC DC L字

無
接
点

1色

2線 ー 10～30 ー 5～30 M2V※
3線

（NPN） ー

30以下

ー

100以下

M3V※

1色 
（カスタム品）

3線
（PNP） ー ー M3PV※

2色

2線 ー 10～30 ー 5～30 M2WV※
3線

（NPN） ー 30以下 ー 100以下 M3WV※

有
接
点

1色
2線 110

12/24 7～20 5～50 M0V※
表示灯なし 5/12/24 20以下 50以下 M5V※

注1： スイッチ形番の“※”には、「※リード線長さ」表にて選択した記号を入れてください。

5  スイッチ形番　 
スイッチ詳細については、1457ページをご参照ください。
スイッチは製品に組付けて出荷します。

スイッチ付
（スイッチ用磁石内蔵） NRF10 M2V25UFCD-KL

2   配管ねじ 
種類

4   ロック方向

7  オプション

6   スイッチ数機種形番

1   チューブ 
内径

3   ストローク 5   スイッチ形番

スイッチなし
（スイッチ用磁石内蔵） NF1025UFCD-KL

2 4 7機種形番 1 3
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記号 内容

R ロッド側1個付

H ヘッド側1個付

D 2個付

6  スイッチ数
記号 内容

無記号 ロッド先端めねじ

N ロッド先端おねじ

7  オプション

UFCD Series
形番表示方法

スイッチ単品形番表示方法
●スイッチ本体＋取付金具一式 ●スイッチ本体のみ ●取付金具一式

FCS M2V

5   スイッチ形番

SW M2V

5   スイッチ形番

MFCS

取付金具

ULK※

JSK2・
JSM2

JSG

JSC3・ 
JSC4

USSD

UFCD

USC

ブ
レ
ー
キ
付
・
ロ
ッ
ク
付

シリンダ 
スイッチ

巻末

567



仕様
項 目 UFCD-KL

チューブ内径 mm φ25相当 φ32相当 φ40相当 φ50相当 φ63相当
作動方式 複動形
使用流体 圧縮空気
最高使用圧力 MPa 0.7
最低使用圧力 MPa 0.25
耐圧力 MPa 1.05
周囲温度 ℃ －10～60（ただし、凍結なきこと）
接続口径 M5 Rc1/8 Rc1/4

ストローク許容差 mm +1.5（～50）   +2.0（～150）0                      0
使用ピストン速度 ｍｍ/s 50～500
クッション ゴムクッション
給油 不要（給油時はタービン油1種ISOVG32）
ロック力  N 345 543 904 1350 2220
許容吸収エネルギー J 0.34 0.54 0.67 1.02 1.56

回り止め精度・許容回転トルク

注1： 回転トルクが衝撃的に加わる使い方や、トルク荷重の向きが衝撃的に変化するような使い方はさけて
ください。

注2： 「不回転精度」の値は、ピストンロッドの先端に「許容回転トルク」の10％のトルク荷重を掛けた時
の値です。

項 目 φ25相当 φ32相当 φ40相当 φ50相当 φ63相当
不回転精度 注2 ±1° ±0.8° ±0.5° ±0.5° ±0.5°
許容回転トルク N・m 1 1.6 2.5 3.9 5.9

注1： 中間ストロークについては、1mm毎に製作可能です。
注2：スイッチ取付の仕方により最小ストロークが異なります。下表をご参照ください。

ストローク
形 番 チューブ内径（mm） 標準ストローク（mm） 最大ストローク（mm） 最小ストローク（mm）

UFCD-KL
φ25、φ32
φ40、φ50
φ63相当

5・10・15・20・25
30・40・50 150 1

UFCD Series

スイッチ付の最小ストローク
1個付 2個付

ロッド側取付 ヘッド側取付 異面取付の場合 同一面取付の場合

10mm 15mm 35mm（φ25・32・40・50相当）
30mm（φ63相当）
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UFCD Series
仕様

（単位：ｇ）
チューブ内径（mm） ストローク（S）＝0mm時の製品質量 S＝10mm当りの加算質量 スイッチの質量 取付金具の質量

φ25相当 454 26
1457ページの
スイッチ仕様に
記載の質量を

ご参照ください。

2
φ32相当 613 37
φ40相当 1046 46
φ50相当 1730 71
φ63相当 3088 90

シリンダ質量

（例）UFCD-KL-32-20の製品質量
● S＝0mm時の製品質量 …………………… 613g
● S＝20mm時の加算質量 ………………… 37g×      ＝74g
● 製品質量 …………………………………… 613g＋74g＝687g

20
10

理論推力表 （単位：N）

チューブ内径
(mm)

作動方向
使用圧力　ＭPa

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

φ25相当
Push 1.48×102 1.97×102 2.46×102 2.96×102 3.45×102

Pull 1.14×102 1.52×102 1.90×102 2.28×102 2.66×102

φ32相当
Push 2.33×102 3.10×102 3.88×102 4.66×102 5.43×102

Pull 1.73×102 2.30×102 2.88×102 3.45×102 4.03×102

φ40相当
Push 3.87×102 5.16×102 6.45×102 7.75×102 9.04×102

Pull 3.27×102 4.36×102 5.45×102 6.54×102 7.63×102

φ50相当
Push 5.80×102 7.73×102 9.66×102 1.16×103 1.35×103

Pull 4.85×102 6.47×102 8.09×102 9.71×102 1.13×103

φ63相当
Push 9.53×102 1.27×103 1.59×103 1.91×103 2.22×103

Pull 8.59×102 1.15×103 1.43×103 1.72×103 2.00×103
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UFCD Series

外形寸法図（チューブ内径：φ25相当）
● UFCD-KL-25-F（前進方向ロック） ●  ロッド先端おねじ部 

（オプション記号N）

● UFCD-KL-25-B（後退方向ロック）

注1：�スイッチ2個付の同一面取付けには、35mm以上のストロークが必要です。それ以下の場合には、異面取付となります。
注2：�各スイッチ付の寸法は578ページをご参照ください。

注1：�スイッチ2個付の同一面取付けには、35mm以上のストロークが必要です。それ以下の場合には、異面取付となります。
注2：�各スイッチ付の寸法は578ページをご参照ください。

Ｍ5深さ4
ロック解除ポート

53.5
13

4
.7 4

.7

7.5Ｍ5深さ4
後退ポート

Ｍ5深さ4
前進ポート

25 4-Ｍ5深さ7

四面幅
（位置不定）

4-Ｍ5貫通

2-Ｍ5深さ7

7（ロッド側） 7（ヘッド側）

1
0

2
4

3
8

5
5

Ｍ5深さ9

φ
1

2

25.5
5 46

20.5
6

4
12

6
4

12

40+ストローク
44+ストローク

28+ストローク

103+ストローク

22

20

6

5

M10×1.25

二面幅17

四面幅10（位置不定）

Ｍ5深さ4
ロック解除＆後退ポート

45

4
.7 4

.7

Ｍ5埋栓 Ｍ5深さ4
前進ポート

7.5

25 4-Ｍ5深さ7

四面幅
（位置不定）

4-Ｍ5貫通

2-Ｍ5深さ7

7（ロッド側） 7（ヘッド側）

1
0

2
4

3
8

5
5

Ｍ5深さ9

φ
1

2

25.5

5 46

20.5
6

4
12

6
4

12

86+ストローク
90+ストローク

28+ストローク
103+ストローク
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UFCD Series
外形寸法図

外形寸法図（チューブ内径：φ32相当）
● UFCD-KL-32-F（前進方向ロック） ●  ロッド先端おねじ部 

（オプション記号N）

● UFCD-KL-32-B（後退方向ロック）

注1：�スイッチ2個付の同一面取付けには、35mm以上のストロークが必要です。それ以下の場合には、異面取付となります。
注2：�各スイッチ付の寸法は578ページをご参照ください。

注1：�スイッチ2個付の同一面取付けには、35mm以上のストロークが必要です。それ以下の場合には、異面取付となります。
注2：�各スイッチ付の寸法は578ページをご参照ください。

Ｍ5深さ4
ロック解除ポート

63.5

6
.2 6

.2

7.5Ｍ5深さ4
後退ポート

M5深さ4
前進ポート

28 4-Ｍ6深さ8

四面幅
（位置不定）

4-Ｍ5貫通

2-Ｍ6深さ8

8（ロッド側） 8（ヘッド側）

1
4

3
0

4
5

6
5

Ｍ6深さ11

φ
1

6

25.5
7 56

30.5
6

4
12

6
4

12

41+ストローク
45+ストローク
29+ストローク

116+ストローク

22

20

8

7

M14×1.5

二面幅22

四面幅14（位置不定）

Ｍ5深さ4
ロック解除＆後退ポート

54.5

6
.2 6

.2

Ｍ5埋栓 Ｍ5深さ4
前進ポート 7.5

28 4-Ｍ6深さ8

四面幅
（位置不定）

4-Ｍ5貫通

2-Ｍ6深さ8
8（ロッド側） 8（ヘッド側）

1
4

3
0

4
5

6
5

Ｍ6深さ11

φ
1

6

25.5

7 56

30.5
6

4
12

6
4

12

97+ストローク
101+ストローク
29+ストローク

116+ストローク

13.5

ULK※

JSK2・
JSM2

JSG

JSC3・ 
JSC4

USSD

UFCD

USC

ブ
レ
ー
キ
付
・
ロ
ッ
ク
付

シリンダ 
スイッチ

巻末

571



UFCD Series

外形寸法図（チューブ内径：φ40相当）
● UFCD-KL-40-F/B（前進方向ロック/後退方向ロック）

●  ロッド先端おねじ部 
（オプション記号N）

注1：�スイッチ2個付の同一面取付けには、35mm以上のストロークが必要です。それ以下の場合には、異面取付となります。
注2：�各スイッチ付の寸法は578ページをご参照ください。

22

20
8

7

M14×1.5

二面幅22

四面幅14（位置不定）

Rc1/8
Fタイプ：後退ポート
Bタイプ：ロック解除＆後退ポート

69.5

7
.5 7

.5

Rc1/8
Fタイプ：ロック解除ポート
Bタイプ：埋栓

Rc1/8　
前進ポート

32

Ｍ8深さ138-φ9.5座ぐり
深さ5.4

四面幅
（位置不定）
4-M6貫通

9（ロッド側） 9（ヘッド側）

1
4

3
4

5
2

8
3

φ
1

6

15.5

61

45.5
8
6
15.5

8

15.5

106+ストローク
110+ストローク
30+ストローク

130+ストローク

2-Ｍ8深さ10

4-Ｍ8深さ10

8.58.5

7

8
6
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UFCD Series
外形寸法図

外形寸法図（チューブ内径：φ50相当）
● UFCD-KL-50-F/B（前進方向ロック/後退方向ロック）

●  ロッド先端おねじ部 
（オプション記号N）

注1：�スイッチ2個付の同一面取付けには、35mm以上のストロークが必要です。それ以下の場合には、異面取付となります。
注2：�各スイッチ付の寸法は578ページをご参照ください。

28

26

8

M18×1.5

二面幅27

四面幅17（位置不定）

Rc1/8
Fタイプ：後退ポート
Bタイプ：ロック解除＆後退ポート

85.5

9

9

Rc1/8
Fタイプ：ロック解除ポート
Bタイプ：埋栓 Rc1/8

前進ポート

39

Ｍ8深さ138-φ11座ぐり
深さ6.5

四面幅
（位置不定）

4-M8貫通

10（ロッド側） 10（ヘッド側）

1
7

4
0

6
2

1
0

1

φ
2

0

17.5

75

57.5

17.5

8.5

17.5

124+ストローク
122+ストローク
31+ストローク

150.5+ストローク

2-Ｍ10深さ12

4-Ｍ10深さ12

10.510.5

8.5
8

11

9.5
9.5 9.5
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UFCD Series

外形寸法図（チューブ内径：φ63相当）
● UFCD-KL-63-F/B（前進方向ロック/後退方向ロック）

●  ロッド先端おねじ部 
（オプション記号N）

注1：�スイッチ2個付の同一面取付けには、30mm以上のストロークが必要です。それ以下の場合には、異面取付となります。
注2：�各スイッチ付の寸法は578ページをご参照ください。

28

26

8

M18×1.5

二面幅27

四面幅17（位置不定）

Rc1/4
Fタイプ：後退ポート
Bタイプ：ロック解除＆後退ポート

95.5

1
0

.5 1
0

.5

Rc1/4
Fタイプ：ロック解除ポート
Bタイプ：埋栓 Rc1/4

前進ポート

49

Ｍ10深さ15

8-φ17.5座ぐり
深さ10.5

四面幅
（位置不定）

4-M12貫通

14（ロッド側） 14（ヘッド側）

1
7

5
4

8
6

1
2

5

φ
2

0

84

63

21

21
141+ストローク
35+ストローク

170.5+ストローク

2-Ｍ12深さ18

4-Ｍ12深さ15

11.511.5

8
9.5

11

10
21

10
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MEMO
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UFCD Series

内部構造図・材質（チューブ内径：φ25、φ32相当）
● UFCD-KL-25、32

・ロック方向：F（前進方向ロック）

・ロック方向：B（後退方向ロック）

品番 部品名称 材質 備考 品番 部品名称 材質 備考
1 ピストンロッド 鋼 工業用クロムめっき 17 ピストンパッキン ニトリルゴム
2 ロッドパッキン ニトリルゴム 18 ロッドカバー アルミニウム合金 黒色アルマイト
3 シリンダ本体 アルミニウム合金 硬質アルマイト 19 ロック板 鋳鉄 亜鉛クロメート
4 ピストンパッキン ニトリルゴム 20 ロックチューブ アルミニウム合金 アルマイト
5 ピストン アルミニウム合金、ポリアセタール 21 メタルブシュ 軸受合金
6 ヘッドカバー アルミニウム合金 黒色アルマイト 22 ロック本体F アルミニウム合金 黒色アルマイト
7 カバーガスケット ニトリルゴム 23 ロッドパッキン ニトリルゴム
8 クッションゴム ウレタンゴム 24 六角穴付ボルト 鋼 黒染
9 スペーサ アルミニウム合金 25 カバーガスケット ニトリルゴム

10 磁石 プラスチック 後退方向ロック
11 スプリングピン 鋼 26 ロック本体B アルミニウム合金 黒色アルマイト
12 ブレーキばね ピアノ線 黒染 27 六角穴付止めねじ 鋼 黒染
13 なべ小ねじ 鋼 亜鉛クロメート スイッチ付
14 防塵カバー ステンレス鋼 28 スイッチ
15 ロッドパッキン ニトリルゴム 29 なべ小ねじ 鋼 亜鉛クロメート
16 解除ピストン 銅合金 30 スイッチ取付金具 ステンレス鋼

分解不可

1 17 16 1524 13 14 12 2825 29 302 643
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UFCD Series
内部構造図・材質

内部構造図・材質（チューブ内径：φ40～φ63相当）
● UFCD-KL-40～63

・ロック方向：F（前進方向ロック）

・ロック方向：B（後退方向ロック）

品番 部品名称 材質 備考 品番 部品名称 材質 備考
1 ピストンロッド 鋼 工業用クロムめっき 18 解除ピストンチューブ ステンレス鋼
2 シリンダ本体 アルミニウム合金 硬質アルマイト 19 ピストンパッキン ニトリルゴム
3 ピストンパッキン ニトリルゴム 20 Oリング ニトリルゴム

4 ピストン
φ40、φ50相当： アルミニウム合金、

ポリアセタール
21 ロッドカバーF アルミニウム合金 黒色アルマイト
22 ロック板 鋳鉄 亜鉛クロメート

φ63相当：アルミニウム合金 φ63相当：クロメート 23 ロッドパッキン ニトリルゴム
5 ヘッドカバー アルミニウム合金 黒色アルマイト 24 メタルブシュ 軸受合金
6 カバーガスケット ニトリルゴム 25 ロックチューブ アルミニウム合金 アルマイト
7 クッションゴム ウレタンゴム 26 ロッドパッキン ニトリルゴム

8 スペーサ
φ40、φ50相当：アルミニウム合金 27 ロック本体 アルミニウム合金 黒色アルマイト
φ63相当：ポリアミド 28 六角穴付ボルト 鋼 黒染

9 磁石 プラスチック 29 カバーガスケット ニトリルゴム
10 スプリングピン 鋼 30 金属ワッシャ ステンレス鋼 φ63相当のみ
11 ウェアリング ポリアセタール φ63相当のみ 後退方向ロック
12 六角穴付止めねじ 鋼 黒染 31 ロッドカバーB アルミニウム合金 黒色アルマイト
13 ブレーキばね ピアノ線 黒染 32 六角穴付テーパネジプラグ 鋼 黒染
14 防塵カバー ステンレス鋼 スイッチ付
15 解除ピストン 銅合金 33 スイッチ
16 ピストンばね ピアノ線 黒染 34 スイッチ取付金具 ステンレス鋼
17 なべ小ねじ 鋼 亜鉛クロメート 35 なべ小ねじ 鋼 亜鉛クロメート

分解不可
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UFCD Series

UFCDシリーズ  スイッチ付外形寸法図
●  UFCD-KL 

M2V、M3V、M2WV、M3WV、M3PV、M0V、M5V

チューブ内径（mm） RD HD
φ25相当 1 1

φ32相当 2 1

φ40相当 2 2

φ50相当 2 3

φ63相当 2 7

注： スイッチ2個付の同一面取付けには、φ25～φ50相当：35mm以上、φ63相当：30mm以上のストロークが必要です。 
それ以下の場合には、異面取付となります。

RD HD
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空気圧機器

本製品を安全にご使用いただくために
ご使用になる前に必ずお読みください。
シリンダ一般については巻頭41ページを、シリンダスイッチについては1512ページをご確認ください。

個別注意事項：フリーポジション落下防止付偏平シリンダ   UFCDシリーズ

設計・選定時

■ 本シリンダは落下防止（シリンダ静止状態の保
持）機構付シリンダです。

　非常停止、緊急停止（シリンダ作動状態からの停
止）でご使用の場合は、寿命がいちじるしく低下
します。

警告
■  基本回路図
本シリンダのエアー配管は下図のように配管してくださ
い。落下防止部に単体で配管する場合など、下図と異なる
配管をする場合は応答遅れ等の不具合の原因となります。

注意

■ ロック中に背圧がかかるとロックが外れる場合が
ありますので、バルブは単体または、マニホール
ドの個別排気形をご使用ください。

■ 保持力が低下し危険ですのでロック作動時には
ロッドに回転力（トルク）を加えないでくださ
い。また、ロッドが回転しない機構でご使用くだ
さい。

■ ロック解除時は必ず前進方向ロックタイプはポー
トB、後退方向ロックタイプはポートAに圧力を供
給し、ロック機構に負荷がかからないようにして
からロック解除してください。ポートAB共に排気
し、ピストンをロックしている状態で前進方向
ロックタイプはポートA、後退方向ロックタイプ
はポートBに圧力を供給すると、ロックが解除し
ない場合や、解除してもピストンロッドが飛び出
すため、大変危険です。

■  複数の落下防止付シリンダを、同期させて使用し
ないでください。同期にずれが生じた場合、先に
ロックしたシリンダに過大なモーメント荷重や負
荷集中が発生し、ロック解除不良や寿命の低下、
破損などを発生させる恐れがあります。

   �1．�本シリンダの配管は下図のように必ずバルブより後で
配管を分岐し、落下防止部（ロック解除ポートを主配
管とする）とシリンダ部（シリンダポートを分岐配管
とする）へ配管してください。

   �2．�シリンダ作動がロック解除より早くなると、ロック解
除しない場合や解除してもピストンロッドが飛び出す
等の危険がありますのでロック解除がシリンダ作動よ
り早くなるように配管設計をしてください。

上図エアー配管で非常停止、緊急停止させると、前進方向
ロックタイプでは後退し続け、後退方向ロックタイプでは前
進し続けて、原点位置へ戻ります。（残圧がなくなれば、そ
の位置で停止します。）

前進方向ロックタイプ
（下向荷重）

後退方向ロックタイプ
（上向荷重）

ポートA

ポートB

ロック解除
ポート

ポートB

ポートA

（分岐配管）

（主配管）

後退方向ロックタイプ
（上向荷重）

（分岐配管）

（主配管）

前進方向ロックタイプ
（下向荷重）

ロック解除
ポート
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警告
■ 保持力が低下し危険ですので、ピストンロッドに

対しグリース塗布は行わないでください。

■ ピストンロッドに回転トルクがかかるような使用
方法は、避けてください。止むを得ない場合は、
許容回転トルク範囲内でご使用ください。

形番
項目

φ25
相当

φ32
相当

φ40
相当

φ50
相当

φ63
相当

許容回転トルク（N・m） 1 1.6 2.5 3.9 5.9

●� �許容回転トルク範囲内の場合においても回転トルクが衝
撃的に加わる使い方やトルク荷重の向きが瞬間的に変化
するような使い方はしないでください。

■ ロック解除状態で長時間使用した後、ロックさせ
ようとした場合、ロックに応答遅れが発生する恐
れがあります。

　ロック部への加圧放置は行わず、シリンダ作動毎
にロック部を作動させてください。

　（580ページ基本回路図をご使用ください）

■ ロック機構に圧力が加わった状態でシリンダを保
持させるとロックが解除されている場合がありま
す。

　3位置クローズドセンタおよび3位置P・A・B接
続の電磁弁は使用しないでください。

■ 構造上、ロック時に1mm程度の落下（ピストン
ロッドの移動）が発生します。

■ 過大な慣性のあるユニット等を作動させると、シ
リンダ本体の損傷、作動不良を発生させますの
で、必ず許容吸収エネルギー範囲内で使用してく
ださい。

UFCD Series
個別注意事項

■ めねじの場合はロッド先端のスパナ掛けをスパナ
で固定し標準工具（六角棒スパナ）により締め付
けてください。

注意
■ 前ページの基本回路図の主配管は分岐配管より太

く短くしてください。

■ おねじ先端に負荷を取り付ける場合は、ロッド先
端のスパナ掛けをスパナで固定して取り付けてく
ださい。

固定スパナ
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■  手動解除方法

��●�カバーをはずしマイナスドライバ等で各矢印の方向に軽
く倒すと、ロック板が持ち上がり、ロック解除され、ピ
ストンロッドがフリーになります。

警告
■ ピストンロッドには必要量のグリースが塗布されて

おりますのでそれ以上のグリース塗布はさけるとと
もにグリースは拭きとらないでください。

■  危険ですので分解は絶対に行わないでください。

■ 不具合の原因になりますので、手動解除操作時以
外は、常時防塵カバーを取付けた状態で使用して
ください。

■ 垂直取付等の使用でエアー圧力がない場合には、
手動解除操作時に保持力がなくなり負荷の自重等
によりロッドが動く（下降する）ことがあります
ので注意ください。

　その場合には、安全のため下記準備を行ってから
手動解除を行ってください。

��●�負荷を下降端に移動させる。
��●�負荷にストッパを設ける
��●��シリンダにエアー圧力を加え、負荷バランスをとる。

UFCD Series

ご使用時
注意

取付・据付・調整時、使用・メンテナンス時の注意事項については、本カタログ記載の「ご使用時」および
CKD機器商品サイト（https://www.ckd.co.jp/kiki/jp/）→「形番」→ 取扱説明書 をご覧ください。

前進方向ロック（ロック方向←） 後退方向ロック（ロック方向→）
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