
防爆構造電気機1械器具型式検定合格証

'お

i産業安全技術協会
公益社団法人

▼‖ S ToChnchay hedtutlan o‖ndu●〔‖arsェ驚↓

愛知県小牧市応IH寺 二丁目250番 地

CKD株 式会社

製 :造   者
知県小牧市応時二丁 目250番 地

IC K D株式会社

口
ロロ 名 電磁弁用吾磁石

EX3-GP
(同 一型式,ま別i表 のとお り)

型 式 の 名 称

防 爆 構 造 の 種 類 耐圧防爆構造

:姑
―
象ガス又は蒸気の

爆発等級及び発:火度

適 用 基 準
工場電気設備防爆:指金十 (国1際規1格に整合 した技術指針 2008)

JNIOSH―TR NO.43:

C220V O.02:8A 150/60Hz

温 度

流体温度  -19℃ ～+79℃

(同 一型式は別表のとお り)

耐熱クラス H

-10℃ ～+70℃

使 用 条 件

型 式検 定合 格 番 号

|―

型式検定者の所属及び氏名有 効 期 i問

2019年 11月 22日 か ら 2022年 11月 21,日 まで
|

試験認証都  後藤 隆

試験認証部  後藤 隆2022年 11月 22日 かヽ ら 2025年 11月 21日 まで

年   1月   日か ら 年  月  日まで

年  月  日から 年  月  日まで

機械.等検定規則による型式検定に合格 したことを1証朗すると

2013年 11月 22日

!    型本検:定実施者 公益社団法人 産1業1安全技術協会長
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同一理式す覧表

端子部

1大気開顔

M3斑管

NPT1/8

Rcl

G1/2

NPT1/2

G3/4

NPT9/4

保護管粛攘ケーブル径

φ9,S～ 子は8

φ丁o,S～ ,1

φ lF`～ 1ご

`

イ`イ■ント弁

内部
パィ由ット

外部
パイロット

流体温度周囲温度

・ 10-～

時間周波数

50/60
Hz

。131,

上026

L038

α053

O.050

0.048

0.048

0.030

(

0:093

H

0.OS3

O.041

0.039

C.034

OⅢ024

電流 [A〕

0.860

O.250

0.125

0.055

驚戸土〔V〕

A0 110

00 ?20

!AC 120

De  26

A0 1lS

禦
A0  12

AC  24
▲C 48

AC 125
AC 127
AC 2∞
AC 210

AC 230
AC 24〔

一禦］【一DC  12
OC  24

DC  4.5

D0 48
DC  30
DC 100
DC l10
D0 125

EX4-GP
tX5‐GP

型式の名称

(注 1)表 品を示します


